	Открытое первенство г. Иркутска

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях

«ИРКУТСКИЙ ЗАЛИНГ-2018»


Условия прохождения дистанции пешеходная – СВЯЗКА
18 ноября  2018 г.                                                                                                           г. Иркутск, лицей №36
	Класс дистанции
	2
	Длина дистанции
	56
	м

	Количество этапов 
	6
	Сумма длин этапов
	44
	м

	
	
	Набор высоты
	14,5
	м

	ОКВ дистанции сообщается за 1 час до старта, изменение ОКВ согласно п. 69 части 3 «Правил…»


Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

Дистанция оборудована двумя ВСВ. Первую ВСВ (ВСВ1) участники подключают к себе самостоятельно перед стартом, отстёжку производят самостоятельно после завершения прохождения этапа 2 обоими участниками. Вторую ВСВ (ВСВ2) участники подключают к себе самостоятельно перед этапом 3, отстёжку производят самостоятельно после завершения прохождения этапа 4 обоими участниками. Перед этапом 5 участники подключают к себе самостоятельно первую ВСВ (ВСВ1), отстёжку производят самостоятельно после завершения прохождения этапа 6 перед финишем обоими участниками.
Пристёгивание и выстёгивание из ВСВ производится только в БЗ (на полу).

На всех этапах точки опоры (ТО) – судейские рабочие (открытые) карабины, которые на момент страховки должны быть замуфтованы. Страховки осуществляются только через ФСУ. Страхующий, находящийся в РЗ2 и РЗ3, может находиться без самостраховки, в РЗ1 должен находиться на самостраховке.
Этап 3 (стенд) оборудован тремя промежуточными точками страховки (ПТС). Первый участник на подъёме включает связочную верёвку в ПТС.
	Старт
	По сигналу таймера, с помощью чипа электронной отметки, самостоятельно
Используется система электронной отметки SportIdent, согласно п.23 и 24 части 3 «Правил…»

	Оборудование:
	Тумба со станцией электронной отметки
	КЛ

	Расстояние до этапа 1
	5 м
	


	Блок этапов 1-2

	Этап
	1
	Навесная переправа
	РЗ1 – ПС1
	2 класс

	Параметры:
	L
	12 м
	
	α
	19°
	подъём

	Оборудование:
	Двойные судейские перила, ВСВ1

	
	ИС
	БЗ
	1,5 м
	
	КЛ
	ТО1 – 2 рабочих карабина

	
	ЦС
	ОЗ
	ТО2 – 2 рабочих карабина
	

	Действия:
	Движение участников по п. 7.9


	Блок этапов 3-4

	Этап
	3
	Подъём по стенду с зацепами
	РЗ3 – ПС2
	2 класс

	Параметры
	L
	5,5 м
	
	α
	90°
	

	Оборудование:
	Скалолазный стенд с зацепами, ППС – 3 шт., ВСВ2

	
	ИС
	БЗ
	КЛ - обозначение РЗ

	
	ЦС
	ОЗ
	ТО3 – 3 рабочих карабина 
	

	Действия:
	Движение участников по п. 7.11 с ВСВ, первый участник встёгивает ВСВ2 в ПТС

	Обратное движение:
	При срыве участники спускаются на ВСВ2 и повторяют попытку

	Дополнительные условия:
	Количество попыток не регламентируется


	Этап 
	2
	Спуск по вертикальным перилам
	ПС1 – РЗ2
	2 класс

	Параметры:
	L
	4,5 м
	
	α
	90°
	

	Оборудование:


	Судейские перила, ВСВ1

	
	ИС
	ОЗ
	ТО2 – 2 рабочих карабина

	
	ЦС
	БЗ
	

	Действия:
	Действия по п. 7.12 с ВСВ

	Обратное движение:
	Действия по п. 7.11 с ВСВ

	Расстояние до 3 этапа
	1 м
	
	


	Этап 
	4
	Спуск по вертикальным перилам
	ПС2 – РЗ3
	2 класс

	Параметры:
	L
	5,5 м
	α
	90°
	

	Оборудование:


	Скалолазный стенд, ВСВ2

	
	ИС
	ОЗ
	ТО3 – 3 рабочих карабина

	
	ЦС
	БЗ
	КЛ - обозначение РЗ

	Действия:
	Организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.12 с ВСВ, снятие перил по п. 7.7.1

	Обратное движение:
	По условиям этапа 3

	Расстояние до 5 этапа
	1 м
	

	Дополнительные условия:
	После прохождения этапа  и снятия перил связка может оставить свои перила в РЗ3


	Блок этапов 5-6

	Этап 
	5
	Подъём по вертикальным перилам
	РЗ2 – ПС1 
	2 класс

	Параметры:
	L
	4,5 м
	
	α
	90°
	

	 Оборудование:
	Судейские перила, ВСВ1

	
	ИС
	БЗ
	

	
	ЦС
	ОЗ
	ТО2 – 2 рабочих карабина

	Действия:
	Движение участников по п. 7.10 с ВСВ


	Этап 
	6
	Навесная переправа
	ПС1 – РЗ1
	2 класс

	Параметры:
	L
	12 м
	
	α
	19°
	спуск

	Оборудование:
	Двойные судейские перила, ВСВ1

	
	ИС
	ОЗ
	ТО2 – 2 рабочих карабина
	

	
	ЦС
	БЗ
	1,5 м
	
	КЛ - обозначение РЗ
	ТО1 – 2 рабочих карабина

	Действия:
	Движение участников по п. 7.9 с ВСВ

	Расстояние до финиша
	5 м
	
	


	Финиш
	С помощью чипа электронной отметки после выстегивания ВСВ1

	Оборудование:
	Тумба со станцией электронной отметки
	КЛ


