 Приложение №11
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета,
                                                              утвержденной Приказом от13 декабря 2019г. № 28


Приложение №1 к приказу №18/2 от 01.07.20
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование строительного материала
	Норма расхода строительного материала на единицу выполненного объема работ кг/м2
	Обоснование (Таблица ГЭСН)

	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

	1.
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	Известь негашеная
	0,190
	ГЭСНр
62-1-4

	
	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону
	
	0,230
	ГЭСНр
62-1-5

	
	Окраска известковыми составами по дереву
	
	0,190
	ГЭСНр
62-1-6

	Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен, потолков

	2.
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской за 1 или 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски водоэмульсионные, водно-дисперсионные, для внутренних работ
	За 1 раз 0,315
	ГЭСНр 
62-16-4

	
	
	
	За 2 раза 0,630
	

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,510
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской за 1 или 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски водоэмульсионные, водно-дисперсионные, для внутренних работ
	За 1 раз 0,335
	ГЭСНр 
62-16-5

	
	
	
	За 2 раза 0,670
	

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,640
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской за 1 или 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски водоэмульсионные, водно-дисперсионные, для внутренних работ
	За 1 раз 0,315
	ГЭСНр
 62-17-4

	
	
	
	За 2 раза 0,630
	

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,550
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской за 1 или 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски водоэмульсионные, водно-дисперсионные, для внутренних работ
	За 1 раз 0,335
	ГЭСНр
 62-17-5

	
	
	
	За 2 раза 0,670
	

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,680

	

	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен, потолков, окон, дверей, полов

	3.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,151
	ГЭСНр 
62-2-2

	
	
	Шпатлевка готовая к применению
	0,235
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,167
	ГЭСНр 
62-2-3

	
	
	Шпатлевка готовая к применению
	0,250
	

	4.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой окраски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,159
	ГЭСНр 
62-3-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,255
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,175
	ГЭСНр 
62-3-3

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,450
	

	5.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,157
	ГЭСНр 
62-4-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,255
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,164
	ГЭСНр 
62-4-3

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,455
	

	6.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,154
	ГЭСНр 
62-4-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,255
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,169
	ГЭСНр 
62-5-3

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,455
	

	7.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,103
	ГЭСНр 
62-6-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,325
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,115
	ГЭСНр 
62-6-3

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,455
	

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен. потолков. окон. дверей. полов

	8.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,151
	ГЭСНр 
62-7-1

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,437
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,158
	ГЭСНр 
62-7-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,500
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,202
	ГЭСНр 
62-7-4

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,337
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,211
	ГЭСНр 
62-7-5

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,409
	

	9.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,157
	ГЭСНр 
62-8-1

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,337
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,165
	ГЭСНр 
62-8-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,408
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,214
	ГЭСНр 
62-8-4

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,337
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,222
	ГЭСНр 
62-8-5

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,408
	

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,157
	ГЭСНр 
62-9-1

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,327
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,163
	ГЭСНр 
62-9-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,378
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,214
	ГЭСНр 
62-9-4

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,327
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,221
	ГЭСНр 
62-9-5

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,378
	

	11.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,155
	ГЭСНр 
62-10-1

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,332
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,162
	ГЭСНр 
62-10-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,394
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,209
	ГЭСНр 
62-10-4

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,332
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,215
	ГЭСНр 
62-10-5

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,394
	

	12.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,142
	ГЭСНр 
62-11-1

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,338
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,147
	ГЭСНр 
62-11-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,410
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,167
	ГЭСНр 
62-11-4

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,338
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	Краски масляные для внутренних работ
	0,172
	ГЭСНр 
62-11-5

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,410
	

	Окраска масляными составами деревянных поручней, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

	13.
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	Краски масляные для внутренних работ
	0,137
	ГЭСНр 
62-18-1

	
	
	Шпатлевка. готовая к применению
	0,564
	

	
	
	Лак
	0,022
	

	
	
	Олифа
	0,027
	

	
	Окраска масляными составами плинтусов и
	Краски масляные для внутренних работ
	0,137
	ГЭСНр 
62-18-2

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,124
	

	
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	Краски масляные для внутренних работ
	0,124
	ГЭСНр 
62-18-3

	
	
	Шпатлевка, готовая к применению
	0,236
	

	Окраска металлических поверхностей

	14.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 1 раз
	Краски масляные для наружных работ
	0,155
	Стальных
ГЭСНр 62-32-1
Чугунных
ГЭСНр 62-32-3

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза
	
	0,161
	Стальных
ГЭСНр
62-32-2
Чугунных ГЭСНр
62-32-4

	15.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз
	Краски масляные для наружных работ
	0,155
	ГЭСНр
62-33-1

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	
	0,161
	ГЭСНр 62-33-2

	16.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз, за 2 раза
	Краски масляные для наружных работ
	



За 1 раз 0,156

За 2 раза 0,161
	



ГЭСНр 62-34-1

ГЭСНр
62-34-2

	17.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, за 2 раза
	Краски масляные для наружных работ
	

За 1 раз 0,119


За 2 раза 0,136
	

ГЭСНр
62-35-1

ГЭСНр
62-35-2

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград с рельефом за 1 раз, за 2 раза
	
	

За 1 раз 0,258

За 2 раза 0,331
	

ГЭСНр
62-35-3

ГЭСНр
62-35-4

	18.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)
	Краски масляные для наружных работ
	
За 1 раз 0,156

За 2 раза 0,161
	
ГЭСНр
62-29-1

ГЭСНр 62-29-2

	Устройство, облицовка покрытий на цементном растворе из плиток

	19.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов
	Плитка керамическая для пола - м2
	1,02
	ГЭСН
11-01-27-03

	
	
	Раствор цементный - м3
	0,013
	

	20.
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе
	Плитка керамическая для стен - м2
	1,0
	ГЭСН
15-01-019-5

	
	
	Раствор цементный - м3
	0,015
	

	
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей
	Плитка керамическая для стен - м2
	1,0
	ГЭСН
15-01-019-5

	
	
	Сухие смеси - кг
	3,75
	

	Устройство покрытий из линолеума

	21.
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	Линолеум
	1,02
	ГЭСН
11-01-036-01

	
	
	Клей "Бустилат"
1 кг - 1м2
	0,5
	

	
	Устройство покрытий из линолеума
	Линолеум
	1,02
	ГЭСН
11-01-036-03

	Оклейка обоями стен

	22.
	Оклейка обоями стен по штукатурке и бетону
	Обои
	1,15
	ГЭСН 
15-06-001-2

	
	
	Клей
	0,029
	

	
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным поверхностям
	Обои
	1,15
	ГЭСН 
15-06-001-5

	
	
	Клей
	0,022
	

	Облицовка потолков плитами ПВХ

	23.
	Облицовка потолков плитами ПВХ по бетонной поверхности на клее
	Плиты ПВХ
	1,02
	ГЭСН 15-01-047-1

	
	
	Клей
	0,52
	

	
	Облицовка потолков плитами ПВХ по деревянному каркасу на клее
	Плиты ПВХ
	1,02
	ГЭСН 
15-01-047-2

	
	
	Клей
	0,08
	

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

	24.
	Шпатлевка стен по гипсокартону
	Шпатлевка масляно-клеевая
	0,290
	ГЭСН
15-04-027-5

	Ремонт стен и потолков, облицованных гипсокартонными листами

	25.
	Облицовка стен, потолков гипсокартоновыми листами, фанерой
	Лист гипсокартон, фанера
	1,05
	ГЭСН
63-11

	Смена стекол

	26.
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2
	Стекло оконное
	1,150
	ГЭСН
63-1-3


	Приготовление цементно-пескового раствора

	27.
	Цемент для раствора (слой 1 см)
	Цемент
	1,500
	СНиП

	
	Песок для раствора (слой 1 см)
	Песок
	4,500
	СНиП

	Обработка стен и потолков специальными растворами

	28.
	Грунтовка стен, потолков 92 раза)
	Грунтовка
	0,350
	СНиП



	Штукатурка цементно-известковым раствором



	29.
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню слоем 10 мм(кв.м)
	Сухая смесь
	10,0
	ГЭСН
15-02-001-8



	Окраска фасадов



	30.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	Краска для наружных работ 

	

0,141

	ГЭСН
62-22-7

	
	
	Шпаклевка
	0,495
	



	Устройство покрытий из мраморных и гранитных плит



	31.
	Устройство покрытий из гранитных плит при кол-ве плит на 1 м2 до 10 шт
	Гранитная плитка
	1-10
	ГЭСН                         11-01-031-09



	Окраска деревянных поверхностей.

	32
	[bookmark: _Toc508623625]Улучшенная окраска масляными составами по дереву.
	Краски масляные для внутренних работ 
	0,258
	ГЭСН 15-04-025

	
	
	
	
	

	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

	33.
	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
	Подложка под ламинат 
	1,05
	ГЭСН 11-01-034-04

	
	
	Ламинат
	1,03
	

	
	
	
	
	



	Улучшенная окраска масляными составами по дереву

	34
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	Краски масляные готовые к применению 
	0,250
	ГЭСН 15-04-025-3

	
	
	Олифа
	0,116
	

	


Строительные материалы, не входящие в перечень списываются по норме производителя с приложением подтверждения нормы.

